
废弃电器电子产品处理资格申请书

申请单位   江苏润联再生资源科技有限公司  （章）

申请原因：

1.新建废弃电器电子产品处理设施           (
2.改建或者扩建废弃电器电子产品处理设施   (
3.增加废弃电器电子产品类别               (
4.其他 延续申请                          (
申请日期        年    月    日

许可机关受理人                
受理日期                     

受理意见   受  理  (         退  回  (            
申请者声明：我声明，本申请书及有关附带资料是完整的、真实的和正确的。

法定代表人姓名：潘丽娟         签  字：

日  期：                       印  章：

一、基本情况

	申

请

单

位

基

本

资

料
	法人名称（中文）：江苏润联再生资源科技有限公司
	（企业法人章）

	
	法人名称（英文）：/
	

	
	住所： 江苏  省（市、区）    常州  市

新北 县（区） 罗溪 镇 旺田路26号
邮编： 213133
	

	
	注册资本（百万）：20
	固定资产投资（百万）：323.0278

	
	资本组成：常州厚德新能源集团有限公司100%

	
	企业法人营业执照号：913207075810402029
	组织机构代码证号：913207075810402029

	
	增值税一般纳税人资格证书（国税税务登记证）号：913207075810402029

	

	

	

	
	管理人员数量

（人）
	高级工程师数量

（人）
	工程师数量

（人）
	技术人员数量

（人）
	操作人员数量

（人）

	
	2
	2
	2
	4
	20

	处

理

厂

(场)
	  江苏 省(区、市) 常州 地(区、市、州、盟)

   新北 县(区、市、旗)  罗溪镇 乡(镇) 汉江西路828号 街(村)、门牌号

邮编：213133

	
	厂区面积：4000 m2
	生产加工区面积：4000 m2

	
	场地性质：租赁 ( 有土地使用权( 其他(

	
	建设日期：2022年
	运行日期：2022年12月

	处

理

对

象
	名称①
	年处理能力

（20小时/日工作时间）
	贮存场所
	贮存场所面积
	贮存能力

	
	打印机
	500吨
	电子办公设备及配件仓库
	675m2
	500吨

	
	复印机
	300吨
	
	
	

	
	传真机
	200吨
	
	
	

	
	移动通信手持机
	30吨
	数码产品仓库
	337.5m2
	250吨

	
	电话单机
	30吨
	小家电仓库
	337.5m2
	250吨

	
	合计
	1060吨
	/
	/
	/


注：①处理对象名称来源于《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》。

二、废弃电器电子产品处理设施与设备清单

	填写主要处理设施或设备的名称、数量及详细规格参数（包括尺寸、处理能力等），并粘附处理设施或设备的照片

	编号
	名  称
	数量（台/套/座）
	详细规格

	1
	手工拆解台
	4
	人工拆解；

处理能力：0.2吨·1座/小时；

功率：/

	2
	全自动破碎分选设备
	金属输送带
	1
	自动破碎分选；

处理能力：1吨/小时；

功率：240kw

	
	
	立式破碎机
	1
	

	
	
	立式破碎机平台
	1
	

	
	
	振动筛
	1
	

	
	
	滚筒磁选机
	1
	

	
	
	出铁输送带
	1
	

	
	
	出非磁性物料输送带
	1
	

	
	
	涡电流分选机
	1
	

	
	
	涡流分选机平台
	1
	

	
	
	上料输送带
	1
	

	
	
	旋风除尘器
	1
	

	
	
	脉冲式袋式除尘器
	1
	

	
	
	风机
	1
	

	
	
	关风机
	1
	

	
	
	卸料口
	1
	

	
	
	隔爆阀
	1
	

	
	
	PLC控件面板
	1
	

	
	
	安装工具
	5
	

	
	
	电线电缆
	1
	

	
	
	监控系统
	1
	

	
	
	400W摄像头
	6
	

	
	
	主机
	1
	

	
	
	55寸显示器
	1
	

	
	
	连接件
	12
	

	
	
	空压机系统
	1
	

	3
	叉车
	1
	搬运；

处理能力：5吨/小时

规格：1吨
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图2-1   手工拆解台
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图2-2   废弃电器电子产品全自动整体破碎分选设备

[image: image8]
图2-3   叉车

三、处理工艺流程说明

	[image: image9]对不同处理对象，详细说明处理工艺流程及产污环节，并附工艺流程图

	图3-1   本项目废弃电器电子产品总处理工艺流程图
入厂前：本项目与电子废弃物来源厂家签订回收协议，协议中明确回收种类、拒收要求，委托专业运输单位定期托运，与运输单位签订协议，运输专业人员对回收物品进行检查，登记废弃电器电子产品的名称、种类、规格、重量和（或）数量，对破损件、不符合回收要求的产品进行拒收。

入厂后：电子废弃物在装卸区检查是否均为符合本项目回收种类的废弃物，合格物料入厂进行人工分拣分类并进行登记，登记废弃电子产品基本信息、来源单元及运输单位信息、产品结构及包装。登记符合要求的电子废弃物分别在相应区域暂存，按批次安排人工拆解，拆解在拆解工[image: image10]作台上采用保护性人工物理拆解方式，拆解产物进行进一步分类，塑料及金属外壳利用全自动破碎分选线进行破碎分选，危废暂存于车间内危废暂存区，一般固废分别在相应区域暂存。具体各项电子废弃物拆解工艺如下：

图3-2   本项目打印机、复印机、传真机拆解工艺流程图

打印机、复印机、传真机拆解过程类似，首先由人工对其外壳及零部件进行拆解，外壳一般由塑料及少量金属构成，零部件主要有电机、电路板、线圈、滚轴、电线电缆、显示屏等，人工拆解过程产生少量粉尘（G1-1）；拆解产生的外壳由全自动破碎分选线进行破碎分选，产生废金属件（S1-7）及废塑料件（S1-8），破碎分选过程产生粉尘（G1-2）。废线路板（S1-1）、废墨盒（S1-2）、废硒鼓（S1-3）、废定影器（S1-4）、废色带（针式打印机中，S1-5）、废含汞灯管（激光头中，S1-6）不在厂内深度拆解处理，属于危险废物，直接委托有资质单位处置；废线圈、滚轴、风扇、电线电缆、麦克风、喇叭、玻璃、显示屏、电机等一般废弃物则外售综合利用或委托给具有相应拆解处理能力的废弃电器电子产品处理企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业、持有相应类别危险废物许可证的单位深度处理。
[image: image11]
图3-3   本项目移动通信手持机、电话单机拆解工艺流程图

移动通信手持机和电话单机拆解过程类似，首先由人工对其外壳及零部件进行拆解，外壳一般由塑料及少量金属构成，零部件主要有电路板、LED灯珠带、锂电池、扬声器、麦克风等，人工拆解过程产生少量粉尘（G2-1）；拆解产生的外壳由全自动破碎分选线进行破碎分选，产生废金属件（S2-3）及废塑料件（S2-4），破碎分选过程产生粉尘（G2-2）。废电路板（S2-1）、废LED灯珠带（S2-2）不在厂内深度拆解处理，属于危险废物，直接委托有资质单位处置；废扬声器、麦克风、电线电缆、显示屏、锂电池等一般废弃物则外售综合利用或委托给具有相应拆解处理能力的废弃电器电子产品处理企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业、持有相应类别危险废物许可证的单位深度处理。




四、污染防治设施与设备清单

	填写主要污染防治设施或设备的名称、数量及详细规格参数，并粘附处理设施或设备的照片。

	废气

旋风除尘器1台；脉冲式滤筒除尘器1台，滤筒数量32个；22KW功率风机1台，转速2610rpm，风压2800Pa，风量20000m3/h；15m高排气筒1个。
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图4-1   本项目集气装置及管道
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图4-2   本项目废气处理设施现场照片
废水

不涉及生产废水产排，少量员工生活污水依托出租方厂内现有排水系统接管进常州市江边污水处理厂集中处理。

[image: image15.emf]图例：

G—废气

S—固废

人工拆解

打印机、复印机、传真机

G1-1 粉尘

S1-1 废电路板

S1-2 废墨盒

S1-3 废硒鼓

S1-4 废定影器

S1-5 废色带

S1-6 废含汞灯管

外壳

废线圈、滚轴、风扇、电线电

缆、麦克风、喇叭、玻璃、显示

屏、电机等一般废弃物

破碎分选

S1-7 废金属件

G1-2 粉尘

S1-8 废塑料件


图4-3   本项目所在出租方厂区污水总排口照片

（3）噪声

隔音板：厚15cm，处理能力：降低噪音60%
[image: image16.emf]图例：

G—废气

S—固废

人工拆解

移动通信手持机、电话单机

G2-1 粉尘

S2-1 废电路板

S2-2 废LED灯珠带

外壳

废扬声器、麦克风、电线电

缆、显示屏、锂电池等一般废

弃物

破碎分选

S2-3 废金属件

G2-2 粉尘

S2-4 废塑料件


图4-4   本项目车间内部隔音板
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图4-5   本项目车间外部隔音墙

（4）固废

危险废物仓库1间，面积50m2；一般固废仓库1间，面积300m2。
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图4-6   本项目一般固废仓库照片
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图4-7   本项目危险废物仓库照片




	表4-1   本项目营运期固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

属性判别方法

危险

特性

废物

类别

废物代码

储存及处置方式

1
废塑料件
一般

固废

破碎分选
固态
塑料
《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021）、《一般固体废物分类与代码》GB/T39198-2020

/

废塑料

制品

421-001-08
采用吨袋包装后暂存于厂内一般固废暂存间，定期外售综合利用或委托给具有相应拆解处理能力的废弃电器电子产品处理企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业、持有相应类别危险废物许可证的单位深度处理

2
废金属件
人工拆解、破碎分选
固态
金属
/

废钢铁

421-001-09
3
废锂电池
人工拆解
固态
锂电池
/

废电池

421-001-13
4
废显示屏
人工拆解
固态
有机板
/

废电器电子产品

421-001-14
5
废电线电缆
人工拆解
固态
塑料、铜等
/

废电器电子产品
421-001-14
6
废玻璃
人工拆解
固态
玻璃
/

废玻璃

421-001-08
7
废电机
人工拆解
固态
铁
/

废电器电子产品
421-001-14
8
废线圈、滚轴其他一般固体废弃物

人工拆解
固态
塑料、铁、铜
/

废电器电子产品

421-001-14
9
废电路板
危险

废物

人工拆解
固态
电路板
T
HW49
900-045-49
采用吨袋包装后置于托盘上，暂存于厂内危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置

10
废LED灯珠带
人工拆解
固态
LED灯、电路板
T
HW49
900-045-49
11
废墨盒、硒鼓、定影器、色带
人工拆解
固态
塑料、油墨、颜料
T

HW12
900-299-12

12
废含汞灯管
人工拆解
固态
含汞灯管
T

HW29

900-023-29

13
除尘器收尘
一般

固废

废气处理
固态
粉尘
/
工业粉尘

421-001-66

外售综合利用

14
员工生活垃圾
生活垃圾
员工
固态
塑料、纸、玻璃瓶、塑料桶
/

99

/

环卫清运




五、污染防治措施说明及工艺流程图

	（1）废气

人工拆解工位均设置侧吸式集气罩，全自动整体破碎分选设备破碎段、物料输送段均设置半密闭式集气罩，人工拆解、破碎分选过程产生的粉尘经捕集后一并进一套“旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理，尾气由1根15m高排气筒排放。

[image: image19.jpg]£
E
=
-
=
=
]
o=
’ |
—

[ L -

T

Py S BRI L.g
D L TP ——
|
| | |





图5-1   本项目废气捕集处理流程图
（2）废水

出租方厂区已实施“雨污分流”；本项目不涉及生产废水产排，少量员工生活污水依托出租方厂内现有排水系统接管进常州市江边污水处理厂集中处理。

（3）噪声
隔音板墙用于降低粉碎生产线产生的噪音。

（4）固废

破碎分选产生的废金属件、废塑料件及人工拆解（分拣）过程产生的废线圈、滚轴、风扇、电线电缆、显示屏、玻璃、锂电池、电机等均外售综合利用或委托给具有相应拆解处理能力的废弃电器电子产品处理企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业、持有相应类别危险废物许可证的单位深度处理；废电路板、废墨盒、废硒鼓、废定影器、废色带、废含汞灯管、废LED灯珠带均委托有资质单位处置；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。


六、拆解产物（包括最终废弃物）的处理、处置或再利用方式说明

	危险废物：

废电路板、废LED灯珠带暂存于厂内危废暂存间，委托常州市星辉环保科技发展有限公司处置；

废墨盒、废硒鼓、废定影器、废色带、废含汞灯管暂存于厂内危废暂存间，委托常州玥辉环保科技发展有限公司处置。

一般废物：

破碎分选产生的废金属件、废塑料件及人工拆解（分拣）过程产生的废线圈、滚轴、风扇、电线电缆、显示屏、锂电池、玻璃、电机等均外售综合利用或委托给具有相应拆解处理能力的废弃电器电子产品处理企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业、持有相应类别危险废物许可证的单位深度处理。


七、政策相符性

	与《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》对照相符性分析。

表7-1   本项目与《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》对照相符性分析一览表
类别

具体控制要求

本项目情况

相符性

总则

第三条 国家对废弃电器电子产品实行集中处理制度，鼓励废弃电器电子产品处理的规模化、产业化、专业化发展

本项目拟对废弃电器电子产品（打印机、复印机、传真机、移动通信手持机、电话单机）进行集中处理，符合对废弃电器电子产品处理规模化、产业化、专业化发展的理念

相符

第四条 处理废弃电器电子产品，应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。禁止采用国家明令淘汰的技术和工艺处理废弃电器电子产品

本项目采取“人工拆解+设备自动破碎分选”的方式处理废弃电器电子产品，不属于国家明令淘汰的技术和工艺，符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求

相符

许可条件和程序

第七条申请废弃电器电子产品处理资格的企业应当依法成立，符合本地区废弃电器电子产品处理发展规划的要求，具有增值税一般纳税人企业法人资格，并具备下列条件：（一）具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管理系统、污染防治设施等；（二）具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设备、压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、事故应急救援和处理设备等；（三）具有健全的环境管理制度和措施，包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或者处置方案，突发环境事件的防范措施和应急预案等；（四）具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员

本项目实施主体为江苏润联再生资源科技有限公司，具有增值税一般纳税人企业法人资格；本项目设置了与申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管理系统、污染防治设施等；具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设备、压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、事故应急救援和处理设备等；具有健全的环境管理制度和措施，包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或者处置方案，突发环境事件的防范措施和应急预案等；具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员
相符

监督管理

第十九条 废弃电器电子产品处理企业应当制定年度监测计划，对污染物排放进行日常监测。监测报告应当保存3年以上

本项目已制定年度监测计划，详见下文“十、环境监测计划”，对污染物排放进行日常监测；监测报告拟保存3年以上

相符

第二十条废弃电器电子产品处理企业应当建立数据信息管理系统，定期向发证机关报送废弃电器电子产品处理的基本数据和有关情况，并向社会公布

江苏润联再生资源科技有限公司已建立数据信息管理系统，本项目运行后拟定期向发证机关报送废弃电器电子产品处理的基本数据和有关情况，并于公司官网向社会公布
相符

与《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环境管理与污染防治指南》相符性分析。

表7-2   本项目与《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环境管理与污染防治指南》

对照相符性分析一览表
类别

具体控制要求

本项目情况

相符性

厂区
处理企业具有集中和独立的一整块厂区，并拥有该厂区的土地使用权或签订该厂区不少于五年的土地租赁合同。厂区面积满足拆解处理生产活动和污染防治设备运行所需

江苏润联再生资源科技有限公司已于常州厚德再生资源科技有限公司签订了为期十年的租赁合同，所租区域是集中的一整块厂区；厂区面积可满足拆解处理生产活动和污染防治设备运行所需

相符

贮存场地

贮存场地应具有硬化地面，容量原则上不低于设计日处理能力的10倍。周边具有围墙或者设置围栏，以利于监控货物和人员进出。具有九类产品的独立仓储区域，不同类别的九类产品和不同类别的拆解产物（包括最终废弃物）应当分区贮存，自动化仓储系统除外。各分区在显著位置设置标识，标明贮存物名称

本项目贮存场地均具有硬化地面，根据前文“一、基本情况”中数据，贮存场地容量均不低于设计日处理能力的10倍；贮存场地周边均具有围墙，利于监控货物和人员进出；厂内具有不同类型废弃电器电子产品的独立仓储区域，不同类别的拆解产物（包括最终废弃物）均分区贮存，各分区在显著位置均设置有标识，标明了贮存物的名称

相符

处理场地

拆解、利用、处置九类产品的专门处理场地为具有硬化地面的室内场地，并具备处理场地冲洗水、处理过程中产生的废水或废油等液体物质的防渗、截流、收集设施。处理场地分区设置，各处理区域之间界限明显，并在显著位置设置提示性标志和操作流程图

本项目拆解废弃电器电子产品的专门处理场地为具有硬化地面的室内场地，现场不进行冲洗，具有处理过程产生的废油的防渗、截流、收集设施；处理场地分区设置，各处理区域之间界限明显，并在显著位置设置了提示性标志和操作流程图

相符

设备

拆解、利用和处置九类产品的设施设备，应当符合国家制定的有关电子废物污染防治的相关法律、标准、技术规范和技术政策要求。处理企业应具有与所处理九类产品相配套的搬运、贮存、拆解、处理、分拣、包装、计量、劳动保护、污染防治、应急救援等设备。禁止使用落后的技术、工艺和设备（如使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺等）拆解、利用和处置九类产品；禁止以露天焚烧或直接填埋的方式处理

本项目设4座手工拆解台及1套全自动破碎分选设备用于废弃电器电子产品的拆解，所用的设施设备符合国家制定的有关电子废物污染防治的相关法律、标准、技术规范和技术政策要求；配套了如叉车、地磅、防尘口罩、除尘器、灭火器等设施或物资；未使用落后的技术、工艺和设备拆解废弃电器电子产品，不以露天焚烧或直接填埋的方式处理

相符

人员

处理企业具有至少1名环境保护专业技术人员。负责环保的专业技术人员应具有相关工作经验或相关业务培训背景

江苏润联再生资源科技有限公司已设置了至少1名环境保护专业技术人员；负责环保的专业技术人员具有相关工作经验或相关业务培训背景

相符

拆解产物管理

危险废物贮存应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）的有关规定。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。对处理企业不能自行处理的拆解产物（包括最终废弃物），制定并组织实施妥善利用或者处置方案，或签订合同委托给具有相应能力或资格的单位利用或者处置

本项目产生的危险废物包括废电路板、废墨盒、废硒鼓、废定影器、废色带、废含汞灯管及废LED灯珠带，均采用吨袋盛装后暂存于单独设置的危废暂存间内，危废暂存间满足防风、防雨、防渗、防漏要求，地面均设有硬化及防腐的环氧地坪，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）的有关规定；暂存间内的危险废物定期委托有这种单位处置

相符

污染物排放

污水排放应当符合《污水综合排放标准》（GB 8978）或地方排放标准的有关规定。废气排放应当符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）、《挥发性有机物无组织排放标准》(GB 37822)或地方排放标准的有关规定；具有采用焚烧和热解等方式处理废弃电器电子产品及其元（器）件、（零）部件的设施或设备，废气排放应当符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）中危险废物焚烧设施排放控制要求或地方排放标准的有关规定。噪声排放应当符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB 12348）的有关规定。处理企业应按照《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》（环境保护部令第 13 号）的有关要求，制定年度监测计划，定期对排入大气和水体中的污染物以及厂界噪声及附近敏感点进行监测

本项目污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准；公司已按照《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》（环境保护部令第 13 号）的有关要求，制定年度监测计划，定期对排入大气和水体中的污染物以及厂界噪声及附近敏感点进行监测，具体监测计划见后文“十、环境监测计划”

相符

设备运行

采用自动化设备对九类产品进行破碎分选处理的，能够有效分选出各类金属、玻璃及塑料等原材料，并分离出关键部件或避免关键部件中有害物质对环境影响。采用人工方式拆解处理九类产品整机或零部件的，应配备废气收集设施或设备（如负压工作台），收集粉尘或其他废气。拆解过程中，如果某一部件在人工或机械处理工艺中会造成环境或健康安全危害，在进行人工或机械处理工艺前将该部件取出

本项目设4座手工拆解台及1套全自动破碎分选设备用于废弃电器电子产品的拆解，并分离出关键部件或避免关键部件中有害物质对环境影响；手工拆解台具备负压工作台收集拆解过程产生的少量粉尘；对于废电路板、废墨盒、废硒鼓等会造成环境或健康安全危害的，在机械处理工艺前均全部取出，直接委托有资质单位处置
相符

环境应急

处理企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）、参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号），编制突发环境事件应急预案

公司已按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）、参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号），委托第三方编制了突发环境事件应急预案，已于2022年12月1日通过了生态环境局备案

相符

数据信息管理系统

处理企业应建立数据信息管理系统，可参照生态环境部关于废弃电器电子产品处理信息管理系统要求进行设计、运行和对接。按照县级以上生态环境主管部门要求，报送九类产品回收处理的基本数据和有关经营活动情况

企业已建立了数据信息管理系统，项目运行后将定期向上级生态环境主管部门报送九类废弃电器电子产品回收处理的基本数据和有关经营活动情况

相符




八、计量与监控设备

	计量设备的详细参数并附照片及检验合格证书复印件；24小时连续监控，监控记录至少保存1年，详细说明监控设备的数量并附监控点位置图。
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地磅型号：SCS-80，规格：1t~80t，制造商：梅特勒-托利多测量技术有限公司，量程80t。

图8-1   本项目地磅照片

监控型号：DS-2CD3326（D）WDV3-1，数量6个，详细技术参数见产品说明书（附后）。
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图8-2   本项目视频监控照片


九、消防与安全设备

	详细的消防设施的名称、数量、规格及使用方法，并附照片；详细的安全防护设施的名称、数量、规格及使用方法，并附照片。

	报警器：型号，HA-1型；2套；
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使用方法：1、必须用硬件物品对准手动报警器开关中，两箭头对准中指的圆点，敲碎玻璃；2、摁报警开关报警，警铃即响。

图9-1   本项目车间内报警器照片

消火栓：型号，XBD-S-S-80-200/0型；2套；

使用方法：操作人员取下消防水枪和消防水带，迅速将枪与水带上的消防接口对接旋合，持枪跑立于灭火位置，另一辅助者帮助将水带展开，将水带另一端消防接口与消火栓对接旋合，辅助者按操作人员指示打开阀门，操作人员即可朝火源喷射进行灭火，灭火结束后，关闭消防栓阀门，并将各器材原样卸下，水带晾干与其他灭火器材一并确认无损后，放回箱内位置。

灭火器：型号，干粉灭火器MFZ-ABC3型；8个；

使用方法：将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头（1）拔下保险销（2）一手握紧喷管（3）另一手捏紧压把（4）喷嘴对准火焰根部扫射。
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图9-2   本项目车间内消火栓及灭火器照片




十、环境监测计划

	结合排污许可证要求，本项目环境监测计划如下。

表10-1   本项目环境监测计划一览表

类别

监测位置

监测项目

监测频率

监测

单位

废水

厂区废水总排口

pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
1次/季度

委托有资质单位进行检测

雨水

厂区雨水排放口

pH值、COD、SS
1次/年

废气

厂界

颗粒物
1次/年

P1排气筒
颗粒物
1次/半年

噪声

厂区东、南、西、北四个厂界

连续等效A声级

1天/季度

（昼夜一次）




十一、场地土壤及地下水功能和监测本底

	土壤环境现状调查与评价

（1）监测点位、监测时间和频率

为了解区域土壤质量现状，在项目地设置1个土壤监测点，江苏久诚检验检测有限公司于2024年6月25日进行监测。监测布点图见附图2。

（2）监测结果

监测项目及监测结果见表11-1。区域土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。
表11-1   土壤环境监测结果

序号

项目

单位

第二类用地

厂区内南部车间(0.2m)

筛选值

管制值

1
pH

无量纲
/

/

7.42
2
汞

mg/kg
38
82
0.043
3
镉

mg/kg
65
172
0.10
4
砷

mg/kg
60

140

11.6
5
铅

mg/kg
800
2500
36.2
6
铜

mg/kg
18000
36000
176
7
镍

mg/kg
900
2000
22
8
铬（六价）

mg/kg
5.7

78

ND
9
锌

mg/kg
/

/

88
10
石油烃（C10~C40）

mg/kg
4500

9000

21
11
氯甲烷

mg/kg
37

120

ND

12
氯乙烯

mg/kg
0.43

4.3

ND
13
1,1-二氯乙烯

mg/kg
66

200

ND

14
二氯甲烷

mg/kg
616

2000

ND

15
反-1,2-二氯乙烯

mg/kg
54

163

ND

16
1,1-二氯乙烷

mg/kg
9

100

ND

17
顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg
596

2000

ND

18
氯仿

mg/kg
0.9

10

ND

19
1,1,1-三氯乙烷

mg/kg
840

840

ND

20
四氯化碳

mg/kg
2.8

36

ND

21
苯

mg/kg
4

40

ND

22
1,2-二氯乙烷

mg/kg
5

21

ND

23
三氯乙烯

mg/kg
2.8

20

ND

24
1,2-二氯丙烷

mg/kg
5

47

ND

25
甲苯

mg/kg
1200

1200

ND

26
1,1,2-三氯乙烷

mg/kg
2.8

15

ND

27
四氯乙烯

mg/kg
53

183

ND

28
氯苯

mg/kg
270

1000

ND

29
1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg
10

100

ND

30
乙苯

mg/kg
28

280

ND

31
间二甲苯+对二甲苯

mg/kg
570

570

ND
32
邻二甲苯

mg/kg
640

640

ND
33
苯乙烯

mg/kg
1290

1290

ND

34
1,1,2,2-四氯乙烷

mg/kg
6.8

50

ND

35
1,2,3-三氯丙烷

mg/kg
0.5

5

ND

36
1,4-二氯苯

mg/kg
20

200

ND

37
1,2-二氯苯

mg/kg
560

560

ND

38
苯胺

mg/kg
260

663

ND

39
2-氯苯酚

mg/kg
2256

4500

ND

40
硝基苯

mg/kg
76

760

ND

41
萘

mg/kg
70

700

ND

42
苯并[a]蒽

mg/kg
15

151

ND

43
䓛

mg/kg
1293

12900

ND

44
苯并[b]荧蒽

mg/kg
15

151

ND

45
苯并[k]荧蒽

mg/kg
151

1500

ND

46
苯并[a]芘

mg/kg
1.5

15

ND

47
茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg
15

151

ND

48

二苯并[a,h]蒽

mg/kg
1.5

15

ND

注：“ND”表示未检出。
（3）现状评价

由上表可见，本项目所在地土壤监测点位所测各项土壤指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。

地下水环境现状调查与评价

（1）监测点位、监测时间和频率

为了解项目地地下水环境质量现状，在项目地设置1个地下水监测点，江苏久诚检验检测有限公司于2024年12月24日进行监测。监测布点图见附图2。

（2）监测结果

监测项目及监测结果见表11-2。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中标准。

表11-2   地下水水质监测结果

序号

监测项目

单位

项目所在地

监测值

水质类别

1
pH

无量纲

7.2（19.3℃）

Ⅰ

2
浊度

NTU

8.9

Ⅳ

3
色度

度

15

Ⅲ
4
可滤残渣（溶解性总固体）

Mg/L

584
Ⅱ

5
钙和镁总量（总硬度）

mg/L
313

Ⅲ
6
氨氮

Mg/L
0.579

Ⅲ
7
挥发酚

mg/L
ND

Ⅳ
8
高锰酸盐指数

mg/L
3.1

Ⅱ
9
总氰化物

mg/L
ND
Ⅰ
10
氟化物

mg/L
0.47
Ⅰ
11
亚硝酸盐氮

mg/L
0.007

Ⅱ
12
硝酸盐氮

mg/L
2.34

Ⅰ
13
Cl-（氯化物）

mg/L
14.0

Ⅰ
14
SO42-（硫酸盐）

mg/L
64.5

Ⅱ
15
总石油烃（C10-C40）

mg/L
0.16

/
16
铜

mg/L
0.050

Ⅱ
17
铁

mg/L
ND

Ⅳ
18
锰

mg/L
0.789

Ⅳ
19
钠

mg/L
21.8

Ⅰ
20
镍

mg/L
ND

Ⅰ
21
锌

mg/L
0.036

Ⅰ
22
汞

μg/L

ND

Ⅰ
23
砷

μg/L
0.6

Ⅰ
24
铅

μg/L
ND

Ⅰ
25
镉

μg/L
ND
Ⅰ
26
六价铬

μg/L
ND
Ⅰ
27
氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
28
1,1-二氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
29
二氯甲烷
μg/L
ND
Ⅰ
30
反-1,2-二氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
31
1,1-二氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
32
顺-1,2-二氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
33
1,1,1-三氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
34
四氯化碳
μg/L
ND
Ⅰ
35
苯
μg/L
ND
Ⅰ
36
1,2-二氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
37
三氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
38
1,2-二氯丙烷
μg/L
ND
Ⅰ
39
甲苯
μg/L
ND
Ⅰ
40
1,1,2-三氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
41
四氯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
42
氯苯
μg/L
ND
Ⅰ
43
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
44
乙苯
μg/L
ND
Ⅰ
45
间二甲苯+对二甲苯
μg/L
ND
Ⅰ
46
邻二甲苯
μg/L
ND
Ⅰ
47
苯乙烯
μg/L
ND
Ⅰ
48
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/L
ND
Ⅰ
49
1,2,3-三氯丙烷
μg/L
ND
Ⅰ
50
1,4-二氯苯
μg/L
ND
Ⅰ
51
1,2-二氯苯
μg/L
ND
Ⅰ
52
苯胺
μg/L

ND
Ⅰ
53
2-氯苯酚
μg/L

ND
Ⅰ
54
硝基苯
μg/L

ND
Ⅰ
55
萘
μg/L

ND
Ⅰ
56
䓛
μg/L

ND
Ⅰ
57
苯并[a]蒽
μg/L

ND
Ⅰ
58
苯并[b]荧蒽
μg/L

ND
Ⅰ
59
苯并[k]荧蒽
μg/L

ND
Ⅰ
60
苯并[a]芘
μg/L

ND
Ⅰ
61
二苯并[a,h]蒽
μg/L

ND
Ⅰ
62
茚并[1,2,3-cd]芘
μg/L

ND
Ⅰ
注：ND表示未检出。

（3）现状评价

从监测评价结果可知，本项目所在地地下水监测点所测各项地下水指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准。
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图例：
G—废气
S—固废
人工拆解
打印机、复印机、传真机
G1-1 粉尘
S1-1 废电路板
S1-2 废墨盒
S1-3 废硒鼓
S1-4 废定影器
S1-5 废色带
S1-6 废含汞灯管
外壳
废线圈、滚轴、风扇、电线电缆、麦克风、喇叭、玻璃、显示屏、电机等一般废弃物
破碎分选
S1-7 废金属件
G1-2 粉尘
S1-8 废塑料件



图例：
G—废气
S—固废
人工拆解
移动通信手持机、电话单机
G2-1 粉尘
S2-1 废电路板
S2-2 废LED灯珠带
外壳
废扬声器、麦克风、电线电缆、显示屏、锂电池等一般废弃物
破碎分选
S2-3 废金属件
G2-2 粉尘
S2-4 废塑料件



人工拆解
破碎分选
旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器
侧吸式集气罩
15m高排气筒排放
风量20000m3/h
颗粒物
半封闭式集气罩或密闭集气管道
颗粒物



分类
登记
人工拆解
危险废物
非危险废物
分类
人工拆解
危险废物暂存区
分类
破碎分选
一般固废暂存区
暂存
检查
进厂
返回上游
不合格
合格
不可破碎分选
可破碎分选



