江苏省危险废物经营许可证申请书



申请单位名称  常州市风华环保有限公司     (章)
申请经营废物的类别
HW06（900-401-06、900-402-06、900-404-06）
HW08（251-001-08,900-199-08、900-200-08、900-201-08,900-203-08、900-204-08,900-209-08、900-210-08,900-214-08，900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08,900-249-08）
HW09（900-005-09、900-006-09、900-007-09）
HW12（900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12）
HW17（336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17,336-060-17,336-062-17、336-063-17、336-064-17,336-066-17,336-069-17,336-101-17）
HW32（900-026-32）/HW34（313-001-34,398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34,900-349-34）
HW35（900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35,900-399-35）
经营方式          处置                    
申请数量(吨/年)    135000                 
填报日期    2026年5月7日               



□首次申请  ；□重新申请 ；■换 证
填 写 说 明
1、 申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。
2、 申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。
3、 申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。
4、 经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。
5、 危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。
6、 申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。











申请者声明
本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。
法人代表签字：
	申请单位名称
	常州市风华环保有限公司
	经济性质
	有限公司

	注册地址
	常州市钟楼经济开发区星港路65号
	企业代码
	913204041371582046

	经营场所地址
	常州市钟楼经济开发区星港路65号
	固定资产总值
	5000万

	注册资金
	2000万
	法人代表
	芮阿明

	成立时间
	1979年10月
	单位总人数
	50

	占地面积
	18000平方
	建筑面积
	18345平方

	电   话
	0519-85801218
	传    真
	/

	电子邮箱
	1014596938@qq.com
	邮政编码
	213023

	联系人
	芮霞倩
	联系人电话/手机
	13776826516
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申
请
经
营
废
物
情
况
	废 物 名 称
	类别编号(八位码)
	主要化学成分
	危险特性
	经 营 数量（吨/年）
	经营方式

	
	废有机溶剂
	HW06（900-401-06、900-402-06、900-404-06）
	二甲苯、二氯甲烷等
	T，I
	15000
	处置

	
	废矿物油
	
HW08（251-001-08,900-199-08、900-200-08、900-201-08,900-203-08、900-204-08,900-209-08、900-210-08,900-214-08，900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08,900-249-08）

	矿物油、机油等
	T，I
	10000
	处置

	
	油/水、烃/水混合物或乳化液
	HW09（900-005-09、900-006-09、900-007-09）
	乳化剂、防锈剂等
	T
	30000
	处置

	
	染料和涂料废物
	HW12（900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12）
	二甲苯等
	T，I
	15000
	处置

	
	表面处理废物
	HW17（336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17,336-060-17,336-062-17、336-063-17、336-064-17,336-066-17,336-069-17,336-101-17）
	废腐蚀液、洗涤液等
	T
	15000
	处置

	
	无机氟化物和废酸
	HW32（900-026-32）/HW34（313-001-34,398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34,900-349-34）
	氢氟酸、硝酸、盐酸等
	C
	40000
	处置

	
	废碱
	HW35（900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35,900-399-35）
	氢氧化钠等
	C
	10000
	处置

	
	
	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	

	
主要经营设施及设备




主要经营设施及设备



主要经营设施及设备


主要经营设施及设备




主要经营设施及设备


	名   称
	规格型号
	设计能力
(吨/年)
	数量
	生产厂家/产地
	投运日期
	使用场所/用途

	
	调配罐A
	非标设备，20 m3
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

无机氟化物（HW32）废物、废酸（HW34）、废碱（HW35）、表面处理废物（HW17）处理









	
	调配罐B
	非标设备，25 m3
	/
	3
	国内
	2017年10月
	

	
	配料罐A
	非标设备，12 m3
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

	
	配料罐B
	非标设备，8 m3
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

	
	中间罐A
	非标设备，40 m3
	/
	5
	国内
	2017年10月
	

	
	中间罐B
	非标设备，25 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	中和釜
	非标设备，50m3
	/
	4
	国内
	2017年10月
	

	
	絮凝釜
	非标设备，50m3
	/
	4
	国内
	2017年10月
	

	
	粗滤
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	精滤
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	保安过滤器
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	三效蒸发器
	非标设备，5t/h
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

	
	调配罐
	非标设备，25m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	染料、涂料废物（HW12）处理、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）处理

	
	pH调整釜
	非标设备，25m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	粗滤
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	精滤
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	蒸馏浓缩器
	非标设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	絮凝釜
	非标设备，25 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	隔油器
	非标设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	废矿物油及含矿物油废物（HW08）处理

	
	加温静止沉降分离器
	非标设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	基础油储槽
	48m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	超滤膜过滤器
	非标设备
	/
	4
	国内
	2017年10月
	油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）处理

	
	超滤出水罐
	非标设备
	/
	4
	国内
	2017年10月
	

	
	蒸发器
	非标设备,3t/h（三效）
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	蒸发器
	非标设备,3t/h（双效）
	
	1
	
	
	

	
	蒸发器
	非标设备,3t/h（单效）
	
	3
	
	
	

	
	调节池
	500 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	水解酸化池
	1200 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	污水处理站设备

	
	好氧池
	1200 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	污泥池
	80 m3
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	二沉池
	80 m3
	/
	4
	国内
	2017年10月
	

	
	好氧生化曝气器
	非标
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	化学氧化反应器
	非标
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	过滤器
	非标
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	风机
	/
	/
	3
	国内
	2017年10月
	

	
	蒸汽锅炉
	标准设备，3t/h
	/
	1
	国内
	2017年10月
	公用设备

	
	导热油炉
	标准设备
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	压滤机
	标准设备，200m2
	/
	4
	国内
	2017年10月
	

	
	叠螺式污泥脱水机
	非标设备，60 m2
	/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	低位槽
	非标设备，96m3
	
/
	1
	国内
	2017年10月
	

	
	桨叶烘干机
	标准设备
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

	
	冷却水塔
	标准设备
	/
	2
	国内
	2017年10月
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	废物的包装、收集
1、 废物包装形式
由1000L的塑料方桶、200L的铁桶、200L的塑料桶、槽罐车进行收集转运，

2、 包装容器数量
1000L包装桶200个，200L的铁桶200个、200L塑料桶100个。

3、废物收集工具、设施
电动泵，塑料管及配件。


	废物的运输
1、 废物运输方式
危险品运输车


2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）
危废的运输由常州市风华环保有限公司租赁常州万腾运输有限公司危品运输车3辆,租赁常州市旭日东升危险品运输有限公司1辆危险品车，运输公司都具备危险废物运输资质。



3、废物运输时的应急方案和工具
原因：危险废物运输的风险主要是事故性泄露。由于交通事故会造成包装容器破损，导致危险废物对环境造成污染和对人员造成伤害。
措施：对驾驶员进行安全教育，检验车辆、包装容器是否性能完好，消除隐患。
工具：每辆车都配有一只1.5L干粉灭火器、专用工具箱一套及必备工具。应急求助：公司成立事故应急工作小组，并和当地环境事故应急中心及公安110建立联系，一旦出现事故司机即立即向公司事故应急工作小组报告，并拨打110事故应急中心，以最快的速度处理好事故现场。

	废物的贮存/暂存
1、 废物贮存/暂存方式
采用电动泵将收集来的废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料和涂料废物、表面处理废物、无机氟化废物和废酸、废碱抽入车间内对应的储存槽中。






2、 废物贮存场所情况简述
废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料和涂料废物、表面处理废物、无机氟化废物和废酸、废碱都有相应的大储罐用于储存。储罐都位于车间内，地面采用防酸、防碱玻璃钢环氧树脂地坪。生产车间地面采用环氧树脂作防腐、防渗处理。厂区北侧车间内有一个500平的危废仓库，分区域分类储存危废，车间按照要求做了“三防”措施。








	废物处置工艺及设备、设施
1、废物处置工艺
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	污染防治措施及防治效果
一、废水污染防治措施
⑴本项目实行雨、污分流和清、浊分流原则；雨水经管道系统收集后排入厂区外附近河道。
⑵本项目产生的废水主要为工艺废水（含蒸汽冷凝水）和生活污水经厂内污水站处理后排入市政污水管网，最终进常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江。
⑶冷却循环系统强制排水作为清下水排入附近雨水管网。
[image: ]

	二、有组织废气防治措施
1、废气防治措施
生产车间工艺废气：工艺废气由管道直接由产生点通入 “碱水喷淋+除雾+活性炭吸附”装置处理。
储存区仓库1储罐呼吸阀废气：呼吸阀直接接入废气收集管道入废气处理装置“碱水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理。
污水处理站臭气：水解酸化池、好氧池、污泥浓缩池进行加盖，废气收集后接入废气处理装置“酸性洗涤塔+碱水喷淋”处理。



三、无组织废气防治措施
本项目无组织排放的废气主要为生产车间内未捕集的工艺废气。由于本项目危废均采用管道运输，不采用真空泵抽料，且设备密闭性较好自控程度高，因此废气捕集效率按97%计，3%无组织排放。
由于危废由槽罐车或卡车运输到厂内转移到储罐中时会有少量废气无组织排放，因此危废储存仓库会有少量废气无组织排放。
此外，污泥压滤时产生臭气，污水处理站虽然已加盖，但是仍有臭气无组织排放。


[bookmark: _Toc219540356][bookmark: _Toc219169931][bookmark: _Toc218996921][bookmark: _Toc218822841][bookmark: _Toc216670518][bookmark: _Toc217890007][bookmark: _Toc217889669][bookmark: _Toc184016105][bookmark: _Toc188547601][bookmark: _Toc188062819][bookmark: _Toc119769939][bookmark: _Toc113879018][bookmark: _Toc113763520][bookmark: _Toc86036684][bookmark: _Toc98838598][bookmark: _Toc66499349][bookmark: _Toc52175428][bookmark: _Toc218823731][bookmark: _Toc218388593][bookmark: _Toc217889900][bookmark: _Toc217879308][bookmark: _Toc184587236][bookmark: _Toc216664857][bookmark: _Toc188077326][bookmark: _Toc184015983][bookmark: _Toc115683419][bookmark: _Toc113878752][bookmark: _Toc86038033][bookmark: _Toc113763407][bookmark: _Toc86035756][bookmark: _Toc59528539][bookmark: _Toc324488841][bookmark: _Toc469058889][bookmark: _Toc396211990]四、噪声污染防治措施
⑴按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产车间内主要噪声源合理布局：
①高噪声与低噪声设备分开布置。
②在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在车间的一隅。
③有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。
④设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。
⑵选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。
⑶主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。
⑷空压机噪声采用安装消声器、设置隔声罩以及尽量选用螺杆式空压机以消除脉冲噪声。
⑸加强生产管理，对主要噪声源采取相应的治理措施，详见表9.3-1。
在运行管理人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使员工工作环境达到允许噪声标准。
此外，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。


[bookmark: _Toc324488842][bookmark: _Toc396211991][bookmark: _Toc469058890]五、固体废物防治措施
本项目生产过程产生的固废危废分类收集后均委托有资质单位处置，固体处置处理率100%，无排放。




六、污染防治效果
2023年至2026年按监测计划进行监测
废水达标排放。
废气达标排放。
厂界噪音在标准范围内。
固体处置处理率100%，无排放。固废场所做到三防“防风、防晒、防雨”。


	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划
1、 废物分析的主要仪器、设备及分析项目
COD分析仪器一套、6B-2000型双温多控多参数测定仪、PH滴定分析仪器一套、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、盐分测定仪。
可分析废水中的COD、PH、氨氮、总磷、总氮、部分重金属、盐分。


2、 安全、保卫措施
公司有环保和安全生产监管员，门卫负责来访登记及上下班考核，危险废物有专人负责，并建立进出台账，公司领导经常在生产现场，对隐患苗头及时采取措施，并配备灭火器等消防设施。




3、 内部检查监督管理措施
严格按照国家相关法律法规规定的危险废物收集、运输、贮存、处置要求制定内部管理制度，建好废物转移联单报告制度和经营中进出记载管理制度。


4、 人员培训及持证上岗情况
定期对员工进行培训、操作人员必须岗位培训、特种设备作业人员持证上岗。


5、 意外突发事故应急措施
1 、为确保生产的正常进行，并及时处理可能发生的突然事件，按要求请第三方有资质单位编制了《常州市风华环保有限公司突发环境事件应急预案》
2 、应急措施
· 建成投运前，应建立事故应急救援组织体系和安全管理网络，明确应急救援组织领导及相关部门职责，并按规定向政府部门备案。
· 建立应急堵漏器材、工具库，器材、工具配套齐全，应急取用方便及时。
· 组织全体人员学习事故应急救援预案，定期开展演练，做好总结讲评，不断提高职工处理突发事件的能力，并及时修订预案。
· 加强全体人员尤其是作业人员的岗位技术练兵，提高作业人员操作技能，熟知应急救援程序，熟练掌握应急救援过程中的自救、互救方法。
· 配备必要的消防、气防器材，熟练掌握消防、气防器材的使用方法，并加强考核。

6、 环境监测措施
每年委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司对我公司的废水、噪声、废气等进行监测，确保达标排放。
7、 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施
公司购买了《环境污染责任保险》。
[image: ]

	周边环境简述及地理位置图
本项目位于常州市钟楼经济开发区内。
江苏省常州钟楼经济开发区（以下简称开发区）于2002年9月经江苏省政府批准成立。根据《省政府关于同意设立江苏省常州钟楼经济开发区的批复》（苏政复[2002]103号），启动区规划面积5 km2，范围为东起规划中的新岱路，南至金韦路，西至规划中的西环三路，北至京杭运河。开发区实际规划总面积为17.3km2，规划范围为北起京杭运河，南至常金路，东起西环二路，西至京杭运河，2005年开发区管委会委托常州市环境保护研究所针对17.3 km2的实际开发面积编制了《江苏省常州钟楼经济开发区环境影响报告书》，2006年获得省环保厅《关于对江苏省常州钟楼经济开发区环境影响报告书的批复》（苏环管[2006]245号）。












二、地理位置图
[image: 风华项目所在地图1_副本]

	厂区布局说明及平面布置图
一、布局说明
本项目主要设有废酸、废碱、金属和塑料表面清洗废物处置系统、金属和塑料表面磷化废物处置系统、蒸发系统、危险废物仓库、原料仓库、办公室、配电控制室。
本项目总平面布置是在满足生产工艺流程的前提下，考虑到运输、消防安全、卫生环保、道路及管线等因素，结合厂房现有条件对其功能进行合理的布局。
二、平面布置图
见下图





	考核综合意见：








               年   月    日

	省环境保护厅审批意见：
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    年    月   日


	
image1.jpeg
EWAS EW (HW3S).
WHRELRED (HW17)

ENEANED (HW32), B
B (HW34), B R IRE A,
R, ERREK B

— [z | 5maz | —{znms o w

52

FENRAMEY . ER. ER. RTOABEHRBILER




image2.jpeg
AR 7). e
DmEnEn 2 wom e Ben il
vt I :
ww [ wme [z | —{me lws
s
i
@ s
o[z | em | w
4
“

RRPBREY. EANEHNREILER




image3.jpeg
!

Bl WERILARAE

!

ss

HHW09 SHB R G

BT HRET ks (HW0S) RETE




image4.jpeg
BEFLICR. T VPR AR IR

Ez-1.7 4

> BRETE [ SRR —

|«

B B0 ks

— R 4’| BE [ AR [ W

6

HIK. BIABAHRAAE (HW09) AELE




image5.png
CENEMIED . EB JEW -2

EEAEFEDLE” =HF
HiEK W1 l
“RRRELEY B LB E
E3 B wf BE s KEEBL

“BRIMTLE” FAK W3

“iEE. BERERTIZ BN
WK W4

| EREEL e RERL |z | FAENTILS
KibEr

l 5
= am v g HRFRERTFRAEREER
ERkEE — EE |— FEMLE





image6.png
PICCHEAR R

HDFIo0, BARERRLAN, NSRRI, [T —
FEARMFREBRHARLE
FRSRAERE Q0158 REE @rre

[T e—

EFREACHBNE T KERFSTARERR, #ENSTRREKPERERARGHAT CEUIFATAGLI. REA
MREALS. BEARY) . B IR A AR AR R AL (oI5 | A4 AR LN
B, WA AN KA SO AR AG . % L OB

o [nsnwiasg
T TN QTS
e WA Join s oo
N a
= [arsnE
I e N QT
e WA [ s oo
[ W A A TR

[ [EAE
[Fs
lm crmamas
WA SRR
A1, 10,00, 0,07, 5 A 1,00 000007, 0K A A 000000 07
8001 B, S, O, . S 10,0, 1 B2 R840, 00 G0 3
01 0 B 0 10 00 358 B A0 060007

sun [P S PHTHEREARE D600 (0T FIERRRSH: . RERRET

T I e T O P e I
M [Fio 10, TN OB s s T O
EREmRRARE [
e

20 )

AR AR
g
BFREGAE

L ey
s, om0 sme-gyaa. s s
B e C .

pr
D BT A e pice cn. OSISERE. FEARNP.
SRRKRA . TR KGR, AHAN AR AR AL

2 Wi, A0 RIS TR R RMRAGE R TR F AN,
) WEHARAR R FAR. ARISSISSRAMKRKIS. STARAARS. WK, 4. R4S, RRARA.





image7.jpeg




